
D4
Обзор

Разработанный, обработанный, собранный и протестированный Audix в США, D4 - это 
динамический инструментальный микрофон, используемый для сцен, студий и 
широковещательных приложений. D4 характеризуется схемой захвата гиперкардиоида 
для изоляции и контроля обратной связи и оснащен диафрагмой VLM ™ (очень низкая 
масса) для естественного точного 

D4 является легким, компактным и легким в расположении. Обладая широким 
частотным откликом 40 Гц - 18 кГц и способностью обрабатывать уровни звукового 
давления более 144 дБ, D4 является отличным выбором для приложений, 
требующих точного воспроизведения с низкой частотой, таких как большие 
точечные стойки, напольные тома, кахон, джамбей, литавпы, бас-флейта, саксофон и 
баритон-саксофон, тромбон, кларнет, акустический бас, басовые кабины и 
маленькие ударные барабаны.

D4 изготовлен с механизированным алюминиевым корпусом, прочной черной 
анодированной отделкой, устойчивой к царапинам сетчатой решеткой и 
позолоченным разъемом XLR. Трансформаторная конструкция, низкий импеданс и 
сбалансированный выход позволяют работать без помех даже при длинных 
кабельных трассах.

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

DCLIP - высокопрочный, нейлоновый литой 
держатель. 
P1 - Сумка для переноски.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
DFLEX - Двойной поворотный держатель, установленный с дополнительными 
широкими губками бабочки.
DVICE - гибкая мини-гусиная шейка с пружинным зажимом для крепления на ободе.
DCLAMP - гибкая мини-гусиная шейка с креплением на  натяжитель пластика.
CBL20 - 20-дюймовый симметричный симметричный микрофон XLR-XLR. Квадратный 
проводник, витая пара с экранированным экраном для максимальной проводимости. 
6мм ПВХ. CBLDR25 - 25-дюймовый симметричный симметричный микрофонный XLR-
XLR. Квадратный проводник, витая пара с экранированным экраном для максимальной 
проводимости. 6мм ПВХ.
STANDKD - Короткая подставка для подставки с телескопической стрелой.
CABGRABBER - Держатель для микрофона под напряжением, который фиксирует 
большинство комбо-усилителей или шкафов между 8 "-14" дюймами.
CABGRABBERXL - Держатель для микрофона под напряжением, который крепится к 
большинству комбинированных усилителей или шкафов между 14 "- 20" дюймами.
TRIPOD - Настольная подставка для металлических штативов для использования с 
любым 5/8 "резьбовым микрофоном.

Динамический 
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D4

ФУНКЦИИ

· Профессиональный динамический микрофон для 

живого звука или студии 

· Широкополосная частотная характеристика с расширенным 
басовым откликом 

· Капсула VLM

· Разработан, собран, изготовлен и протестирован в США 

Применение

· Напольные томы, басовые кабинеты, Лесли снизу, 
джембе, Каджон, диджериду 

· Фортепиано, саксофон, тромбон, кларнет

· Студия - любой инструмент, требующий точного 
воспроизведения с низкой частотой 
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Тип преобразователя динамический 

Частотная характеристика 40 Гц - 18 кГц

Направленность гиперкардиоида 

Выходное сопротивление 280 Ом

Чувствительность 1.4 мВт / Па

Технология капсул VLM тип D

Отклонение оси >20 дБ

Максимальный SPL ≥144 дБ 

Требования к питанию нет

Разъём 3-pin XLRm

Полярность Положительное давление на 
диафрагму создает положительное 
напряжение на контакте 2 
относительно вывода 3 выходного 
разъема XLR

Материалы / Отделка черное твердое покрытие

Вес 128 гр

Длинна 100 мм

HiLo

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Даграмма направленности

Микрофон должен быть динамического типа, работающего по принципу 
движущейся катушки, а капсула должна быть VLM Type D. Полярная картина 
микрофона должна быть гиперкардиоидной. Номинальный выходной импеданс 
должен составлять 280 Ом при 1 кГц. Микрофон должен иметь чувствительность 
1,4 мВ / Па на частоте 1 кГц и должен обрабатывать уровень звукового давления 
≥144 дБ. Корпус микрофона должен быть обработан из алюминия, а крышка для 
гриля должна быть стальной сеткой. Габаритные размеры должны быть 21,5 мм в 
диаметре у основания, 39 мм в диаметре в самой широкой точке гриля и 100 мм в 
длину.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
D4 - микрофон с низким импедансом и должен быть подключен к 
«микрофонному» входу вашей консоли, микшера или записывающего устройства. 
Обратите внимание, что ваш микрофон не требует фантомного питания и никоим 
образом не будет затронут фантомным питанием, если он работает одновременно, 
пока микрофон работает. Избегайте подключения или отсоединения микрофона 
от системы PA, если канал не отключен или громкость системы не отключена. 
Несоблюдение этого требования может привести к громкому шуму, который 
может серьезно повредить динамики в системе PA.

D4 изготовлен по требованию спецификаций с дорогой конструкцией. Тем не 
менее, капсула очень чувствительна и с ней следует обращаться осторожно. 
Избегайте экстремальных температур и не забудьте хранить микрофон в сумке, 
если он не используется. Влага любого рода может негативно влиять на звук и 
производительность вашего микрофона.

СОВЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
D4 имеет чрезвычайно плотный рисунок гиперкардиоидного пикапа, чтобы 
помочь устранить звук от других инструментов на сцене от «кровотечения» в 
микрофон. По этой причине, D4 исключительно эффективен для ударных и 
ударных в способности записывать звук каждого компонента набора.

Барабаны, перкуссия. Как правило, нижняя часть решетки D4 должна быть на 1-2 
дюйма выше головки барабана и направлена в центр. Для более «кольца» 
потяните микрофон назад к ободу; для меньшего количества звонков и других 
обертонов, расположите микрофон на 1-2 дюйма внутри обода; для большей атаки 
поместите микрофон очень близко к голове; для большего обертона и распада 
сдвинуть микрофон дальше от головы.

Гитарные кабинеты: The D4 могут быть размещены в пределах 1-2 дюймов от 
гриля крышки под углом 90 градусов, указывая прямо на динамике. Если 
микрофон расположен ближе к краю громкоговорителя, вы минимизируете более 
высокие частоты и получаете более теплый, толстый тон. Чтобы захватить больше 
максимумов, поместите микрофон ближе к центру динамика.

Хорны: Поместите микрофон на 1-2 дюйма от колокола, особенно на сцене с 
барабанами, басом, гитарой и т. Д. Для джаза, классики и музыки, где уровень 
сцены ниже, микрофон можно поместить дальше более богатый, более полный 
звук.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.audixusa.com.

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

www.audixusa.com 
503.682.6933 Fax: 503.682.7114 

Audix Corporation 9400 SW Barber St. Wilsonville, OR 97070

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА: зарегистрируйте свой продукт на сайте www.audixusa.com/
docs_12/about/product_registration.shtml.

СЕРВИС И ГАРАНТИИ:  
В случае возникновения неисправностей  обращаться по адресу: 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, комн. 202. Тел.: 8 (017) 360 14 05; 
Импортер в Республику Беларусь: ООО «Музпроект», г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, комн. 202
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